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steinwool®

Otulina izolacyjna z wełny mineralnej

IZOL AC JE TECHNICZNE



Otulina izolacyjna z wełny mineralnej dostępna w płaszczu aluminiowym i bez płaszcza. Otulina steinwool ® jest 
produktem stosowanym z powodzeniem od wielu lat w krajach europejskich.

Stosowana do izolacji termicznej : rurociągów 
centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, 
przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych 
oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych, 
administracyjnych i przemysłowych.

ZASTOSOWANIE

SPECYFIKACJA
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długość ( mm)

współczynnik przewodzenia ciepła λ D W/mk

gęstość pozorna kg/m³

odporność na temperaturę

klasyfikacja ogniowa

steinwool ® steinowool ® Alu

wełna mineralna

bez osłony
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≤ 0,037 ≤ 0,037

80-100 80-100

materiał nie rozprzestrzeniający ognia materiał nie rozprzestrzeniający ognia

250 º C 250 º C

folia aluminiowa
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DANE TECHNICZNE

INNE ŚREDNICE I GRUBOŚCI NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
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