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Promat®-Imprägnierung 2000

Opis produktu

Promat®-Imprägnierung 2000 jest substancją gotową do 
stosowania, bezrozpuszczalnikową, na bazie krzemianów.

Zastosowanie

Promat®-Imprägnierung 2000 zabezpiecza płyty ogniochronne:

 • PROMATECT®-H,

 • PROMATECT®-L,

 • PROMATECT®-L500.

przed bezpośrednim działaniem wód opadowych 
oraz wysoką wilgotnością otoczenia. Jednocześnie 
Promat®-Imprägnierung 2000 wzmacnia podłoże przez dzia-
łanie wgłębne oraz chroni płytę przed ścieraniem. Dyfuzja 
pary wodnej po impregnacji jest zachowana.

Właściwie zaimpregnowane płyty mogą być stosowane na 
zewnątrz, jeśli są osłonięte przed opadami (pod przykryciem 
dachowym) lub zabezpieczone powłoką, bądź okładziną 
skutecznie chroniącą je przed wpływem czynników atmos-
ferycznych. Powierzchnie leżące i skośne należy okryć np. 
blachą cynkową. Impregnacja nie zmienia kwalifi kacji płyt 
PROMATECT® jako niepalnych.

Obróbka

Promat®-Imprägnierung 2000 nie należy rozcieńczać. Podłoże 
musi być nasiąkliwe, czyste, wolne od pyłu i suche. Nakłada 
się go do nasycenia, ze wszystkich stron, przez opryskiwanie 
lub malowanie ± również na krawędzie i otwory.

Aby uzyskać pełną impregnację środek nakłada się w dwóch 
etapach pracy, warstwę mokrą na mokrą.

Narzędzia od razu po zakończeniu pracy umyć w dużej ilości 
wody. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć.

Dane techniczne i właściwości

Kolor Jasnobłękitny

Zużycie PROMATECT®-H ok. 250 g/m2

PROMATECT®-L ok. 450 g/m2

PROMATECT®-L500 ok. 550 g/m2

Magazynowanie Chronić przed mrozem

Czas przechowywania Ok. 12 miesięcy

Forma dostawcza Opakowanie z tworzywa sztucznego, ok. 10 l

Gęstość 1,05 g/cm3
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